项目具体内容及参数要求

	健康管理中心外窗窗帘明细表

	序号
	房间
	布料名称
	尺寸（米）
	用料比例
	数量（付）
	

	1
	房间4
	外窗窗帘
	3．6*2.8
	2
	1
	

	2
	房间5
	
	4.8*2.8
	2
	1
	

	3
	房间7
	
	3*2.8
	2
	1
	

	4
	房间8
	
	3.6*2.8
	2
	1
	

	5
	房间11
	
	3.6*2.8
	2
	1
	

	6
	房间11
	
	1*2.8
	2
	1
	

	7
	房间12
	
	3*2.8
	2
	1
	

	8
	房间12
	
	2*2.8
	2
	1
	

	9
	合计用料
	49.6
	

	VIP休息厅窗帘明细表
序号
房间
布料名称
尺寸（米）
用料比例
数量（付）
1
房间14

窗纱
1.9*2.95

2
1
2
房间14

4.8*2.95

2
1
3
大厅右侧
4.9*3.9

2
1
4
大厅右侧
7.1*7.1

2
1
5
大厅右侧
4.9*3.9

2
1
6
大厅左侧
2.8*2.95

2
1
7
大厅左侧
3.5*2.95

2
1
8
合计用料
84

医用隔帘明细表
序号
房间
布料名称
尺寸（米）
用料比例
数量（付）
1
房间1

医用隔帘
2.5*2.5

2
1
2
房间1

4.8*2.95

2
2

3
房间1

4.9*3.9

2
18

4
合计用料
195

院内窗柔纱帘明细表

	序号
	房间
	柔纱帘型号
	尺寸（米）
	用量（付）
	总用料（㎡）

	1
	房间1号
	
	0.85*1.5
	1
	1.275

	2
	房间3号
	
	0.85*1.5
	1
	1.275

	3
	房间6号
	
	1.2*1.5
	1
	1.8

	4
	房间9号
	
	1.2*1.5
	1
	1.8

	5
	房间10号
	
	1.2*1.5
	1
	1.8

	6
	房间13号
	
	1.2*1.5
	1
	1.8

	7
	房间15号
	高配柔纱帘
	1.2*1.5
	1
	1.8

	8
	房间16号
	
	1.2*1.5
	1
	1.8

	9
	房间17号
	
	1.2*1.5
	1
	1.8

	10
	房间18号
	
	1.2*1.5
	1
	1.8

	11
	房间20号
	
	1.2*1.5
	1
	1.8

	12
	房间21号
	
	1.2*1.5
	1
	1.8

	13
	房间22号
	
	1.2*1.5
	1
	1.8

	14
	合计
	23


	健康管理中心窗帘及围帘控制价格表

	序号
	品名
	数量（米）
	控制单价元/（米）
	小计（元）

	1
	外窗窗帘布总用料
	49.6
	55
	2728

	2
	VIP休息厅大厅窗纱用料
	84
	40
	3360

	3
	医用隔帘总用料
	195
	35
	6825

	4
	轨道
	152
	35
	5320

	5
	韩带
	328.6
	13
	4271.8

	6
	内窗柔纱帘
	23
	75
	1725

	7
	最高限价
	24229.8


主要技术要求：

围帘：

成分：100%涤纶(聚酯纤维)
2.经密>17;纬密>24
3.平方克重>=185G
4.甲醛含量<=75mg/kg(检测报告)
5.PH值：4.0-8.5(检测报告)
6.耐皂洗色牢度：变色>=3.4；沾色>=3.4(检测报告)
7.水洗尺寸变化率：直向：-3.0 - +2.0；横向：-3.0 - +2.0
(检测报告)
8.弹子顶破强力>=250(检测报告)
9.符合阻燃GB/T17591-2006(检测报告)

窗帘：

1.甲醛含量<=300

2.PH值：4.0 - 9.0

3.无异味

4.可分解致癌芳香胺染料：禁用

5.可萃取铅含量<=1.0

6.可萃取铬含量<=2.0

7.耐洗色牢度：变色>=4；沾色>=3.4

8.耐光色牢度：变色>=5

9.水洗尺寸变化率：经向：+3.0 - -3.0；纬向：+3.0 - -3.0

10.防紫外线性能：UPF值>40；T(UVA)AV<5%

11.遮光率<=98%

12.防水>=CmH20

13.防尘：KN90

14.隔音：30dB - 40dB

(所有参数有检测报告)

窗纱：

要求一等品

成分100%polyester两公分细条白色

无异味

耐水色牢度>0.3

甲醛含量<300

柔纱帘：

要求一等品，色泽变化>4

毛布沾色>3---4

涤布沾色>3

醋纤布沾色>3--4

耐光色牢度>5

pH值4.0---8.5

甲醛含量<75

异味，无异味。可分解致癌芳香胺染料<20

静音轨道：

1.材质：A级国际铝材

2，颜色：纯白

3.壁厚：1.0 - 1.2mm(+-0.5)

4.重量：0.38KG/M(+-0.5)

5.特性：电泳工艺：电泳漆膜具有涂层丰满，均匀，平整，光滑的优点。电泳漆膜的硬度，附着力，耐腐，冲击性能，渗透性能明显优于其他涂装工艺。内纳米条采用聚氯乙烯树脂(纳米材料)渗透性好，超强润滑度。

6.无声走珠：材质：封口；承重：5KG/个

7.安装码：材质：钢板；承重：80KG/个
                                            
