附件1 疫情防控相关设备一批
	器械名称
	数量
	备注

	止血钳 
	1
	头部单面张开 双关节弧高弯≥10mm  头端根据要求定制 杆径≥5mm  有锁扣 工作长度≥360mm。表面亚光处理，术中不反光。弯型/双关节

	止血钳
	1
	头部单面张开 双关节弧高弯≥20mm  头端≤2.0mm 杆径≥5mm  有锁扣 工作长度≥360mm。表面亚光处理，术中不反光。弯型/双关节

	止血钳 
	1
	头部单面张开 双关节弧高弯≥30mm  头端≤2.0mm 杆径≥5mm   有锁扣 工作长度≥360mm。表面亚光处理，术中不反光。弯型/双关节

	止血钳
	1
	头部单面张开 双关节角高≥15mm  角度≥90度 头端≤2.8mm 杆径≥5mm    有锁扣 工作长度≥360mm。表面亚光处理，术中不反光。角型/双关节

	止血钳  
	1
	头部单面张开 双关节角高≥15mm  角度≥135度 头端≤2.0mm 杆径≥5mm    有锁扣 工作长度≥360mm。表面亚光处理，术中不反光。角型/双关节

	海绵钳 
	1
	头部单面张开 双关节弯 有槽头 形状根据要求定制 杆径≥5mm 头宽≥12mm 形状为特质C型 工作长度≥360mm，表面亚光处理，术中不反光。弯有齿型/双关节

	海绵钳  
	1
	头部单面张开 双关节弯 有槽头 形状根据要求定制 杆径≥5mm 头宽≥8mm  工作长度≥360mm，表面亚光处理，术中不反光。弯有齿型/双关节

	海绵钳  
	1
	头部单面张开 双关节弯 有槽头 形状根据要求定制 杆径≥5mm 头宽≥6mm 形状为特制蛇头形状 ，表面亚光处理，术中不反光。弯有齿型/双关节

	持针钳  
	1
	头部单面张开 双关节 弯头 碳化钨合金钳口 杆径≥8mm    工作长度≥340mm ，表面亚光处理，术中不反光。弯有齿型/双关节

	精细剪  
	1
	头部单面张开 双关节 弯头  杆径≥5mm 刃口为单边锯齿型 合金刃面 工作长度≥340mm ，表面亚光处理，术中不反光。弯窄圆头型/双关节

	淋巴结钳
	1
	头部单面张开 双关节弯 形状根据要求定制   头径≤8mm 杆≥5mm工作长度≥360mm  表面亚光处理，术中不反光。匙型/双关节

	组织钳  
	1
	头部单面张开 双关节弯 钳头开口及半弧形   头径≤8mm 杆≥5mm工作长度≥360mm  表面亚光处理，术中不反光。弯型

	组织钳  
	1
	头部单面张开 双关节弯 环抱钳口头部DeBakey齿  头径≤8mm 杆≥5mm工作长度≥360mm  表面亚光处理，术中不反光。弯型

	组织钳  
	1
	头部单面张开 双关节弯  弯型 圆环头 头宽6mm   头径≤8mm 杆≥5mm工作长度≥360mm  表面亚光处理，术中不反光。弯型

	牵开器
	1
	单边滑动 规格满足20*10 10*5 5*3cm 创口牵拉 
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附件2、市场调查情况及报价承诺函
	市场调查情况及报价承诺函

	1、设备名称
	 

	2、设备品牌及型号
	 

	3、设备标准配置及价格
	 

	4、设备可选配置及价格
	 

	5、功能及主要技术参数
	 

	6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目
	 

	6.1、耗材是否开放及使用寿命
	 

	6.2、耗材名称及价格
	 

	6.3、耗材每人使用情况
	 

	7、保修期结束后购买保修价格给出
	 

	7.1、设备全部保修价格
	 

	7.2、设备技术保修价格
	 

	8、设备常用配件及价格
	 

	9、设备对场地是否有要求
	 

	10、设备到货时间
	 

	11、设备培训及学术支持
	 

	12、设备保修期限
	 

	13、设备分项报价及总价
	 

	14、参与调研单位全称
	 

	15、代理人签字：        代理人联系方式：                     
	 

	16、公司法人姓名：       法人联系方式：
	 



附件3：
	市场调查登记表

	序号
	公司名称
	生产厂家
	联系人
	电话
	设备型号
	设备报价（万元）
	保修期（年）
	配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



