附件1：
静配中心层流空调系统及配套设施维保清单
	序号
	项目
	规格型号
	单位
	数量

	1
	房间高效过滤器
	额定风量500m3/h
	个
	3

	2
	房间高效过滤器
	额定风量1000m3/h
	个
	5

	3
	房间高效过滤器
	额定风量1500m3/h
	个
	2

	4
	生物安全柜
	A2二台，B2一台
	台
	3

	5
	洁净工作台
	——
	台
	6

	6
	普通区卡式盘管机
	——
	台
	10

	7
	恒温恒湿洁净空调机组（普药配置间）
	含PLC控制柜、加湿器、电加热、送风机、普配新风处理机等
	台
	1

	8
	恒温恒湿洁净空调机组（抗生素配置间）
	含PLC控制柜、加湿器、电加热、送风机、排风机等
	台
	1

	9
	国翔风冷冷水模块机组
	含2台水泵、管路、制冷剂、冷冻油、电气元件、传感器、过滤器、压缩机等部件检测保养、维修等
	台
	3

	10
	不锈钢传递窗
	含对讲电话、紫外灯等
	套
	4

	11
	压差计校准
	——
	个
	8

	12
	压差转换控制箱
	
	台
	1

	13
	LED照明灯具
	
	盏
	66

	14
	紫外灯
	
	盏
	9

	15
	静配地面积约
	打胶、密封、维保等
	m2
	820

	16
	原风管面积约
	含 阀门、保温、补漏等
	m2
	600



静配空调及附属设备维保要求
1、每星期检测各控制区的温湿度、压差、风速、照度、洁净度。
2、每星期检测风机、制冷机、空调等大功率用电设备的运行电流、电压。
3、每星期检测总配电箱的电流、电压；紧固各接线端，清除配电箱内积尘。
4、维护初、中、高效空气过滤器, 初效过滤器每个月清洗，中效过滤器每半年更换。高效过滤器不合格时进行更换。
5、每月维护制冷、制热设备，检查室内外机的换热器是否良好、制冷剂是否减少等。
6、每月维护保养安全柜、超净台设备，做好洁净区的密封。
7、每月检查并维护空调自动控制系统，给排水管道，净化空调箱、室内机接水盘。灯具、风口、风阀门、门窗、风管等。
8、每月检查维护各安全保护装置、电机、水泵、风机。维护保温层、阀门、管道压力表和温度计。
9、每半年参照《空气尘埃粒子监测操作程序》进行环境空气微粒测试，参照《空气沉降菌监测操作程序》进行环境空气微生物测试，进行高效过滤器的空气流速测试。
10、每年通过尘埃粒子计数器扫描整个高效过滤器表面和边框进行过滤器完整性测试。
11、建立保养记录、维修记录。
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