附件1 ：一体化产房配套设施、设备
	[bookmark: _GoBack]序号
	产品名称
	产品要求

	1
	一体化产床
	四电机，床面最低高度：480mm；座板宽度：≤415mm，带碗型切口，独立上翘，该产床具有反弹功能。

	2
	模块式设备塔（3）
	主要材料：主体:钢结构；面板:HPL（高压饰面板）；电动升降门，采用防火灭菌、洁菌板材质。

	3
	5S助娩系统
	系统包含10套自然场景可自由切换，具备氛围营造和音乐播放的功能，助娩系统将经过编制的声和光信号可辅助分娩。

	4
	手术照明灯（1）
	可用于妇产科、门急诊诊疗室、眼科等科室的专用检查灯;灯头可拉至水平180度照射位，便于妇科或泌尿科检查。采用新一代LED芯片，寿命可达50000小时以上，照度可达55000lux。

	5
	婴儿车
	全实木车体，18层多层板，美国樱桃木材质，边口为实木收边，宽度不小于78CM，高度不小于86CM，厚度不小于45CM。

	6
	器械台
	LDR房间专用器械车材质：整体实木材质。台面尺寸：长度930mm，展开1210mm，宽度600mm。台面高度：高度850mm。 配备静音脚轮：尺寸 13cm。

	7
	数据管理车
	LDR房间专用数据车材质：整体实木材质，台面尺寸：长度600mm，宽度600mm。台面高度：高度110cm。配备静音脚轮：尺寸 13cm，带刹车功能。

	8
	波斯顿摇椅
	全实木结构框架，适用于产妇产前运动及分娩后休息。

	9
	移动式婴儿床边沐浴车
	整机采用 厚ABS工程塑料制作，五档水位显示：0%、25%、50%、75%、100%；蓄电池满载时可喷水时间≥5小时，断电自动记忆，水箱：≥60升，可加装辐射台。

	10
	辐射台
	本产品适用于对新生儿进行敞开式护理、抢救和体温调节。使用德国进口陶瓷加热器，防爆防掉落。

	11
	胎心监护仪
	胎儿参数包括：胎心率、宫缩压力、胎动。配备无线胎心率探头和无线宫压探头，可实现自由体位监护，便携式手提结构，一体化无线探头架，无线探头和胎监主机一体化设计，节约设备摆放空间，可挂墙或平放均可。

	12
	消毒机（1）
	吸顶式；房间面积：33平米，高2.8米



附件2、市场调查情况及报价承诺函
	市场调查情况及报价承诺函

	1、设备名称
	 

	2、设备品牌及型号
	 

	3、设备标准配置及价格
	 

	4、设备可选配置及价格
	 

	5、功能及主要技术参数
	 

	6、设备是否使用耗材(含试剂，下同），如使用请填写以下项目
	 

	6.1、耗材是否开放及使用寿命
	 

	6.2、耗材名称及价格
	 

	6.3、耗材每人使用情况
	 

	7、保修期结束后购买保修价格给出
	 

	7.1、设备全部保修价格
	 

	7.2、设备技术保修价格
	 

	8、设备常用配件及价格
	 

	9、设备对场地是否有要求
	 

	10、设备到货时间
	 

	11、设备培训及学术支持
	 

	12、设备保修期限
	 

	13、设备分项报价及总价
	 

	14、参与调研单位全称
	 

	15、是否属于节能产品政府采购目录清单内产品
	 

	16、是否属于环保标志产品政府采购目录清单内产品
	

	15、代理人签字：        代理人联系方式：                     
	 

	16、公司法人姓名：       法人联系方式：
	


  
	市场调查登记表
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	公司名称
	生产厂家
	联系人
	电话
	设备型号
	设备报价（万元）
	保修期（年）
	配套耗材、试剂价格（元/人份）（如有）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



