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一、常规保养
1、压缩机马达
a.检测及收紧所有之马达电源端子
b.检测马达线圈温度传感器欧姆值
c.马达线组之绝缘阻抗测试
2、马达起动控制箱
a.收紧所有之电源端子
b.对马达起动箱除垢
3、润滑系统
a.检查油槽油位是否正常
b.收紧油泵马达电源端子
c.检查及除垢处理
4、控制及保护电路
a.检查及调整导叶马达
b.润滑所有导叶之连杆及传动部份
5、冷凝器及蒸发器
a.检查水及冷媒之温差
6、一般系统检查
a.检测冷媒系统有否有漏
b.检测不正常之噪音，振动及高温
c.检测及报告损坏之表计
d.从视窗检视压缩机油位是否正常
e.运转主机，检查及报告其操作状况
二、年度保养（通常在机组启动前1个月进行）
1、压缩机马达
a.检测及收紧所有之马达电源端子
b.检测马达线圈温度传感器欧姆值
c.马达线组之绝缘阻抗测试
2、马达起动控制箱
a.收紧所有之电源端子
b.检测马达起动器的所有其它装置
c.检测各接触器线路端子
d.对马达起动箱除垢
e.检测马达接线端子温度
f.检测各接触器接点
g.清洁各接触器接点
3、润滑系统
a.根据油使用结果确认是否更换压缩机润滑油（每台需9加仑）
b.检测油槽油位是否正常（运转中）
c.更换压缩机油过滤器
d.检测油温控制传感器
e.收紧油泵马达电源端子
f.记录马达运转电流
g.检测油泵马达绕阻
h.检测马达线圈内阻
i.检测及除垢处理
4、控制及保护电路
a.检测及校正低温传感器
b.检测及调整高压开关
c.检测及校正高压传感器（选择配备）
d.检测及调整油压调节阀
e.检测油压转换器
f.检测及调整Guide Vane步进马达
g.润滑所有Guide Vane之连杆及传动部份
h.检测冷却水及冰水温度传感器
i.检测及调整冷却水及冷冻水流量开关
j.校正及调整主机设定参数
5、冷凝器
a.检测水及冷媒之温差
b.检测冷媒饱和温度传感器
c.检测冷媒饱和压力传感器
D.根据机器实际使用情况，需除垢时用化学药水除垢
6、蒸发器
a.检测水及冷媒之温差
b.检测冷媒饱和温度传感器
c.检测及校正冷媒蒸发压力
7、抽气系统
a.检测电磁阀
b.清洁冷凝盘管铝鳍片
c.检测马达之绝缘阻抗
d.抽气系统整组清洁除垢
e.检测排气是否正常
f.检测冷媒水份指示器
8、开机运转测试
a.检测马达线圈温度传感器
b.油槽视窗油位是否正常
c.从视窗检测抽气回收马达，
d.若有水份将其排除
e.检测不正常之噪音，振动及高温
f.检测及报告损坏之零件
g.检测及报告其操作状况
*	保养所需备件由甲方提供或乙方另行报价
*	详细的服务内容请参考保养工作中的检查记录表。

附件2

一体化高效机组保养程序
一、日常维护
1. 运行参数记录 
检查并记录蒸发器/冷凝器的进出水温度、压力、电流、电压、油温油压等参数，确保在正常范围内。
观察制冷剂压力是否正常，有无泄漏迹象。
2.外观检查 
检查机组外观有无油渍、锈蚀或异常振动。
确认风扇叶片无变形或异物卡阻。
3.电气系统 
检查控制柜内接触器、继电器触点是否清洁，有无过热痕迹。
确保各接线端子紧固，无松动。
4.冷却系统 
 检查风冷冷凝器表面是否清洁，及时清理灰尘、树叶等杂物（需停机操作）。
二、定期保养（月度/季度）
1.风冷冷凝器清洗  
使用高压气枪或软毛刷清理翅片积灰，保持通风顺畅（避免高压水直接冲击翅片）。
  检查冷凝器风扇电机轴承润滑情况，必要时加注润滑油。
2.冷却水系统：补水浮球阀是否正常，水箱及水槽泥尘清洗。
3.制冷系统检查  
   检查制冷剂充注量，补充或回收多余制冷剂（需专业工具）。
   检查干燥过滤器是否堵塞，必要时更换。
4.润滑系统维护 
   检查压缩机润滑油油位、颜色及黏度，若油质发黑或含水需更换。
  更换油过滤器（建议每运行2000小时或按厂家要求）。
5.电气部件  
    测试压缩机电机绝缘电阻（需断电操作）。
    校准温度、压力传感器，确保信号准确。
三、年度保养：
1.全面清洗 
  彻底清洗冷凝器翅片、蒸发器水侧（若为冷热水机组需化学清洗管路）。
2.关键部件检查 
检查压缩机螺杆间隙、轴承磨损情况，必要时调整或更换。
校验膨胀阀开度及动作灵敏度。
3.系统检漏 
  用氮气或电子检漏仪检查系统泄漏点，修复后抽真空并补充制冷剂。
4.更换耗材 
更换润滑油、干燥过滤器、密封垫片等易损件。
5.安全装置测试 
  校验高压/低压保护、水流开关、防冻保护等安全装置。
附件：3
多联机维保
一.室内机
 每月检查项目
1．检查蒸发器并根据情况清洗
2．检查电子膨胀阀执行动作是否正常
3.检查并测量温度传感器阻值是否正常
4.检查排水泵运转和排水是否正常
5.检查冷凝排水系统是否正常
6.检查保温是否完好并修复
7.检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡
8.检查线控器输入输出是否正常
9液晶显示是否正常
10.菜单设置是否正常
11.检查并紧固接线端子
12.测量供电电源是否正常
13.检测电脑版各项输入输出是否正常
14.检查并清理托水盘杂物
每半年检查项目
15.测量空调送风温度是否符合标准
16.测量空调送风量是否符合标准
17.测量设备绝缘是否良好
18.检查并紧固设备固定螺丝及支架
19.检查清洁空调面板
20.检查回风温度传感器是否良好
21.检查蒸发盘管温度传感器是否良好
二.室外机
每月检查项目
1.检测压缩机电流
2.检测压缩机冷却
3.检测压缩器排气温度
4.检测系统排气压力
5.检测系统吸气压力
6.检查系统有无漏点
7.检测系统冷媒量是否充足
8.检查电机电流
9.检查电机电源
10.检查电机轴承是否良好
11.检查风机扇叶是否良好
12.检查风机动平衡是否正常
13.检查冷凝器是否散热良好
14.检查冷凝器翅片是否有脏堵药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢
15.检查供电电缆是否正常
16.检查并紧固接线端子
17.检测供电电源电压是否正常
18.检查冷媒管保温是否完好
19.检查冷媒管是否有漏点
20.检查设备固定装置是否完好
21.紧固松动的螺丝及部件
每半年检查项目
1.检测压缩机绝缘电阻
2.检查电子膨胀阀节流调节是否正常
3.检测电子膨胀阀线圈工作是否正常
4.检查储液罐是否良好
5.检测高压保护开关动作是否正常
6.校正高压保护开关点是否正确
7.检测低压保护开关动作是否正常
8.校正低压保护开关点是否正确
9.检查排气温度传感器是否正常
10.检查排气压力传感器是否正常
11.检查吸气压力传感器是否正常
12.检查环境温度传感器是否正常
13.检查盘管温度传感器是否正常
14.检查单向阀工作是否正常
15.检查电脑主板供电电源是否正常
16.电脑版输入输出是否正常
17.电脑版除尘处理
18.检测变频板是否工作正常
19.检查变频器散热风机工作是否正常
20.检测整流电路是否工作正常
21.检测变频模块工作是否正常

附件:4

	序号
	项目名称
	服务要求
	预计数量
	单位
	备注

	1
	末端回风过滤网、进出风口
	每2个月集中清洗1次,风口检修1次。含平时零星清洗、维修。每年共4次，按实际清洗数量结算。
	5680
	个
	

	2
	末端风机盘管
	风机盘管脏堵需要清洗时,进行清洗消毒。
	2148
	台
	

	3
	末端风机盘管电机
	每半年检修1次(制冷制热前15天完成), 含平时零星维修。每年共4次，按实际清洗数量结算。
	2467
	台
	

	4
	新风柜
	每2个月集中清洁1次，箱体检修1次; 每年共4次，按实际清洗数量结算，含平时零星清洗、维修。
	52
	台
	

	5
	新风柜电动机
	每半年检修1次, 含平时零星维修。
	52
	台
	

	6
	风柜进水管歪形过器
	每半年集中清洗1次，(制冷制热前15天完成)
	52
	个
	

	7
	冷却水系统
	冷却水系统每年清洗消毒1次(制冷前15天完成)，冷却塔填料清洗，循环水歪形滤器清洗
	3
	套
	

	8
	冷冻水系统
	冷冻水系统管路歪形过滤器每半年清洗1次(制冷、热前15天完成)
	3
	套
	

	9
	水泵
	每年检修保养2次(制冷制热前15天完成)。
	18
	台
	

	10
	冷却塔
	每年检修2次(制冷前后15天完成),每年清洗1次,冷却水管道刷防锈漆1次。
	5
	台
	

	11
	水泵、冷却塔、新风柜的控制箱及控制柜
	每年检修保养2次(制冷、热前1个月完成),含灰尘清理
	66
	个
	

	12
	管路
	锈穿漏水监时维修、保温棉恢复等
	7
	套
	


注：以上维保包括但不限于200元以下维修耗材(200元以下耗材清单附后)。
	[bookmark: OLE_LINK2]中央空调末端200元以下维修耗材（包含但不限于）明细：

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	备注

	1
	铜切止阀
	20mm
	个
	1
	
	　

	2
	铜球阀
	15mm
	个
	1
	
	　

	3
	压力表
	0-1.6MPa
	个
	1
	
	　

	4
	压力弯
	15mm内外丝
	个
	1
	
	　

	5
	轴承
	6202Z
	个
	1
	
	　

	6
	三角皮带
	B-1372
	条
	1
	
	　

	7
	三角皮带
	B-2794
	条
	1
	
	　

	8
	三角皮带
	B-1245
	条
	1
	
	　

	9
	三角皮带
	B-1803
	条
	1
	
	　

	10
	三角皮带
	B-1880
	条
	1
	
	　

	11
	三角皮带
	B-2362
	条
	1
	
	　

	12
	三角皮带
	A-1067
	条
	1
	
	　

	13
	紴纹管
	20mm（15cm-30cm）
	根
	1
	
	　

	14
	抱㧜
	32-120mm
	个
	1
	
	　

	15
	橡塑保温管/保温棉
	20-50mm管
	根
	1
	
	　

	16
	胶带
	　
	个
	1
	
	　

	17
	回风过滤网
	　
	个
	1
	
	　

	18
	风机盘管电机
	40W
	个
	1
	
	






附件5： 
深度消毒清洗（每两年一次，必须提供第三方专业检测机构出具的合格检测报告）
	区域
	项目
	名称
	数量
	单位
	备注

	1号楼
	通风系统及冷却水循环
	风管面积
	10000
	m2
	

	
	
	风机盘管
	938
	台
	

	
	
	新风机组
	40
	台
	

	
	
	风口及过滤网
	2184
	个
	

	
	
	冷却塔
	3
	台
	

	
	
	管路系统
	2
	套
	

	2号楼
	通风系统及冷却水循环
	风管面积
	7800
	m2
	

	
	
	风机盘管
	795
	台
	

	
	
	新风机组
	25
	台
	

	
	
	风口及过滤网
	1654
	个
	

	
	
	冷却系统
	5
	套
	

	
	
	管路系统
	1
	套
	

	3号楼
	通风系统及冷却水循环
	风管面积
	3281
	m2
	

	
	
	风机盘管
	278
	台
	

	
	
	新风机组
	13
	台
	

	
	
	风口及过滤网
	868
	个
	

	
	
	冷却塔
	2
	台
	

	
	
	管路系统
	1
	套
	

	检测费用
	通风系统
	检测费
	9
	处
	

	
	冷却水
	检测费
	4
	套
	



